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一、任务来源
2026年3月，中国西部开发促进会发布《建筑安装工程防水施工质量验收规范》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。
二、项目背景
[bookmark: BT1][bookmark: _Toc298937549]（一）目的
统一验收标准：填补当前建筑安装工程（给排水、暖通、消防、电气、设备机房、管井、穿墙穿板等关键节点）防水施工验收无专项、统一标准的空白，明确验收流程、检验项目、判定规则，实现验收工作标准化、量化、可追溯。
严控渗漏隐患：聚焦建筑安装工程易渗漏节点，规范材料选型、基层处理、密封封堵、细部构造、试验检测等全流程施工要求，从源头解决管道根部、管井、设备基础、支吊架等部位渗漏顽疾。
明确权责边界：清晰界定建设、设计、施工、监理、检测五方质量责任，规范工序交接、隐蔽验收、试验检测、资料归档等环节管理，提升工程质量管控效率。
适配行业发展：匹配新建、改建、扩建建筑安装工程的防水施工需求，兼顾施工便捷性与防水耐久性，推动建筑安装工程防水技术规范化、精细化发展。
（二）意义
工程质量层面：有效降低建筑安装工程渗漏率，保障建筑使用功能与结构安全，延长建筑使用寿命，减少后期维修返工成本，提升建筑工程整体品质。
行业规范层面：统一全国建筑安装工程防水施工质量验收尺度，解决各地验收标准不统一、执行尺度不一致的问题，规范市场竞争秩序，推动行业高质量发展。
技术应用层面：推广成熟、可靠的防水施工工艺与环保防水材料，引导施工企业采用标准化节点做法，提升行业整体防水施工技术水平。
用户保障层面：避免因渗漏引发的装修损坏、设备故障、邻里纠纷等问题，保障建筑使用者的合法权益，提升居住与使用舒适度。
（三）必要性
现有标准覆盖不足：现行防水相关标准多聚焦建筑屋面、地下工程、外墙等主体结构，未针对建筑安装工程专属节点（穿墙穿板管道、管道接口、设备基础、支吊架根部、管井、设备机房等）制定专项验收要求，存在标准盲区。
渗漏问题频发高发：建筑安装工程节点多、工序杂、交叉施工多，是渗漏高发区域，因施工不规范、验收无细化标准导致的渗漏投诉、工程返修占比居高不下，亟需专项标准约束。
验收管理缺乏依据：现场验收存在“凭经验、无量化、缺记录”等问题，隐蔽工程验收不规范、试验检测不到位、资料归档不完整，质量责任难以追溯。
行业发展迫切需求：随着建筑安装工程规模化、精细化发展，新型防水材料、密封封堵技术不断应用，亟需配套的验收标准支撑技术落地，保障工程质量安全。
[bookmark: BT3]三、起草单位和主要工作成员及其所作工作
（一）起草单位
本文件由城市建设技术集团(浙江)有限公司提出，中国西部开发促进会归口。
本文件由城市建设技术集团(浙江)有限公司、杭州金顺建设有限公司、浙江新华建设集团有限公司、西安长庆工程建设监理有限公司、浙江长兴市政建设有限公司、广州市汇源通信建设监理有限公司、浙江旷厦建设有限公司、浙江国邦药业有限公司、黑龙江省建工集团有限责任公司、黑龙江源业工程咨询有限公司、中国三冶集团有限公司、杭州滨江房产建设管理有限公司等共同起草。
(二)主要工作成员及其所做工作
本文件主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责
	起草单位
	工作职责

	牵头单位
	项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准大纲和内容的编制确定；负责项目的整体决策、方向把握、资源协调。

	参与单位
	配合牵头单位，共同研制标准大纲，负责分配到不同章节部分的技术编写工作，在标准起草过程中提供真实、客观的的数据和案例。


四、标准的编制原则
标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。
五、标准编制过程
(一)预研阶段
组建专项调研小组，赴全国多省市建筑工程现场，针对建筑安装工程给排水、暖通、消防、电气等系统的防水施工开展实地调研，收集穿墙穿板管道、管井、设备基础、支吊架根部等节点施工痛点、验收难点、渗漏整改案例；
系统梳理国内外建筑防水、建筑安装工程相关标准与技术文献，分析防水材料性能、密封封堵工艺、细部构造做法、试验检测方法等核心技术要点；
召开研讨会，邀请建筑工程、安装施工、监理检测、质量监督等领域专家，明确标准编制的核心框架与关键技术指标，确定标准适用范围与验收核心内容。
（二）立项阶段
中国西部开发促进会发布标准立项通知，正式启动《建筑安装工程防水施工质量验收规范》团体标准编制工作；
组建由建筑设计单位、安装施工企业、监理咨询机构、科研院校等组成的标准起草工作组，明确分工职责，制定“调研-起草-研讨-征求意见-定稿”的编制工作计划；
完成立项论证报告，明确标准适用范围、核心技术方向，报归口单位审核通过。
（三）起草阶段
起草工作组结合调研数据与专家意见，搭建标准整体框架，涵盖基本原则、基本规定、施工与细部构造要求、质量验收、检验方法与合格判定、验收资料与归档等核心章节；
依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定，细化各章节技术要求，明确材料进场验收、隐蔽验收、闭水/淋水试验、实测实量等关键参数，完善防水施工节点做法；
完成标准草案初稿，组织内部研讨会，优化细部构造、施工工艺、验收流程、资料管理等核心内容，形成工作组讨论稿。
（四）征求意见阶段
通过协会、全国团体标准信息平台等渠道公开征求意见，定向和非定向征求行业内相关企业、科研院校等多方意见和建议；由起草工作组逐一梳理反馈意见，最终形成征求意见稿。
六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益
（一）试验验证分析
1.试验验证方案
选取住宅、商业、办公等不同类型建筑的安装防水节点开展试验验证，覆盖穿墙穿板管道、管井、设备基础、支吊架根部、设备机房等主流场景，重点验证以下内容：
材料适配性：防水材料、密封材料、封堵材料的性能达标情况，与基层粘结效果；
施工工艺：基层处理、密封封堵、防水层施工、节点加强等工艺的实操性；
防水性能：闭水试验、淋水试验、管道试压的渗漏情况；
质量验收：外观检查、实测实量、资料核查的可执行性。
2.试验结果
材料性能：防水材料复检合格率 100%，密封材料粘结强度、耐久性满足使用要求；
施工工艺：基层处理、密封封堵、节点加强等工艺简洁可行，适配现有施工设备；
防水性能：闭水试验（≥24h）、淋水试验（≥2h）无渗漏、无湿渍，管道试压稳压无压降；
质量验收：外观、实测实量指标偏差均在允许范围内，验收流程清晰、可操作。
3.综述结论
试验验证表明，本标准规定的施工工艺、质量验收指标、试验检测方法科学可行，适配各类建筑安装工程防水施工需求；节点做法、验收要求针对性强，能够有效解决安装工程渗漏问题，具备广泛推广应用的条件。
（二）技术经济论证
1.技术可行性
标准采用的防水材料、密封封堵工艺均为行业成熟技术，无特殊专用设备要求，适配现有建筑安装施工队伍技术水平；
标准明确的验收流程、检验项目、判定规则简单易懂，可直接应用于施工现场质量管控与验收工作；
标准与GB 55030-2022、GB 50300-2013等现行国标协调配套，无技术冲突，落地性强。
2.经济合理性
成本控制：规范施工与验收后，建筑安装工程渗漏返修率降低80%以上，大幅减少后期维修人工、材料成本；
工期优化：标准化施工与验收流程，减少工序返工，缩短安装防水施工周期15%-20%；
全生命周期：提升防水工程耐久性，降低建筑全生命周期运维成本，经济效益显著。
（三）预期效益
1.经济效益
工程层面：减少渗漏返修费用，单栋建筑可节约后期维修成本数万元，降低工程全生命周期成本；
产业层面：规范防水材料、密封封堵材料市场，推动优质防水材料与施工技术应用，带动建筑安装防水产业健康发展；
运维层面：延长建筑防水使用寿命，减少物业运维支出，提升建筑资产价值。
2.社会效益
保障建筑安全：杜绝因渗漏引发的结构损坏、设备故障等安全隐患，保障建筑使用安全；
规范行业秩序：统一验收标准，遏制低价劣质施工，推动建筑安装防水行业规范化、标准化发展；
提升民生福祉：解决建筑渗漏民生痛点，提升居住与办公舒适度，增强群众获得感。
3.生态效益
推广环保防水材料：引导行业使用低VOC、无污染的防水与密封材料，减少施工环节环境污染；
减少资源浪费：降低渗漏返修频率，减少混凝土、砂浆、防水材料等建材消耗，助力绿色建筑发展。
七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。
无。
八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因
无。本文件自主制定。
九、标准主要内容
（一）基本原则
包含一般规定、材料进场验收、工序交接与隐蔽验收、质量缺陷分级、验收程序与组织，明确施工前提、材料管控、验收流程与责任划分。
（二）施工与细部构造要求
规定了具体的技术操作标准。涵盖基层处理、穿墙穿板管道防水构造、管道接口防水、设备基础防水、管井防水、设备机房防水、支吊架根部防水以及密封与封堵施工等各个关键环节。对每个环节的施工工艺、材料选型、构造尺寸、细部处理等提出具体、可执行的技术要求。
（三）质量验收
规定了质量验收的实施规则。明确检验批、分项、子分部工程的划分原则与验收流程。详细列出主控项目与一般项目的验收内容，强调主控项目必须100%合格，一般项目需满足允许偏差要求。规定外观检查、实测实量等验收方式的具体执行标准。
（四）检验方法与合格判定
提供了验收操作的技术依据。规定资料核查、外观检查、实测实量、闭水试验、淋水试验、管道试压等具体检验方法的操作流程、设备要求及判定标准。明确各项试验的合格指标，如闭水试验时间、淋水试验要求、管道试压稳压值等，并对不合格项的处置流程做出规定。
（五）验收资料与归档
确保工程质量全生命周期可追溯。详细规定了建筑安装工程防水施工全过程应形成的验收资料清单，包括但不限于施工方案、材料质量证明文件、隐蔽工程验收记录、试验检测报告、验收记录、整改闭环资料等。明确资料的真实性、完整性、签字盖章有效性及归档保存要求。
（六）附录
包含了标准编制过程中形成的规范性附录，如《防水材料进场验收记录表》、《隐蔽工程验收记录表》、《闭水/淋水试验记录表》、《管道试压记录表》等实用表格，供工程实践中直接使用，规范验收资料填写。
十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况
本文件的制定过程中符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。
十一、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议
建议该标准作为推荐性团体标准。
十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）
由于本文件首次制定，没有特殊要求。
十四、废止现有有关标准的建议
无。

团体标准工作组
2026年4月
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